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Abstrat

Si një tipologji e ndërtesave të banimit, vila ka qëndruar me shekuj, gjithnjë duke siguruar
qetësi dhe bukuri për ata që tërhiqeshin brenda mureve të saj për të shëtitur përmes kopshteve
që e rrethonin atë. Si e tillë Vila zënë një vend qëndror në historinë e arkitekturës.
Ky punim zhvillon dhe analizon të gjitha kufizimet dhe karakteristikat e një projekti se si
duhet të funksionojë , cilat janë menyrat e komunikimit dhe qasja e cila determinon
suksesin. 1
Përveq hapësirave të qendrimit, hapësirave të përbashkëta dhe hapësirave për rekreim
dizajnimi përfshinë edhe pjesët e eksterierit. Dizajni i fasadave dhe i hapsirës urbane
është i lidhur ngushtë me funksionin dhe poziten e objektit.
Me anë të këtij punimi kam fituar njohuri rreth projektimit, mënyres se qasjes ne tregun e
punës, dhe disa karakteristika profesionale ne zhvillimin tim professional. 2
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HYRJE
Historiku i zhvillimit të vilave
Historikisht vilat karakterizohen per komoditet, luks, transparence në vise të ndryshme dhe
rekreacion.
Vila ka për qëllim ‘’arratisjen’’, shamngien nga rutina e përditëshme qe zhvillohej në qytet,
duke shfrytëzuar ambientin e jashtëm piktoresk të vet natyrës.
Nga etimologjia termi‘‘vila’’ vjen nga italishtja ‘‘villa’’, respektivisht latinishtja ‘‘vilae’’që
d.m.th shtëpi rurale fshati.
Me kalimin e kohës koncepti i vilës pësoj transformim, duke marrë një term tjeter të ri
‘‘rezidenca’’. 2
Rezidenca ishte një botë kuptim më i gjerë në aspektin funksional dhe komforit, për faktin se
ato tashmë njiheshin si shtëpi të mëdha dhe luksoze.
Në periudhat e zhvillimit të shoqërisë, vila cdohere i takonte shtresës së lartë të shoqërisë.
Vlen të theksohet periudha e Perandorisë Romake, ku shtresa e lartë e shoqërisë posedonte të
ashtuquajturën‘‘shtëpifshati’’ , e cila me kalimin e kohës filloj evoluimin si nga aspekti ideor
ashtu dhe ai funksional. 5
Sot, ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin
dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja për kualitetet e përgjithshme të banimit. Për më tepër
kërkesat për vila dhe rezidenca kanë marshuar drejtë sferës së dimensionit psikologjik dhe
kulturor. Si rrjedhojë edhe ka lindur një trend i ri dizajni dhe kërkesa të reja për qasjen
ambientale, organizimin e kthinave, përzgjedhjen e materialeve dhe konceptin e dizajnit. Kjo
qasje rezulton në krijimin e hapësirave më natyrale për banim dhe më të përshtatshme duke
përdorur gjuhën më natyrale dhe më të pastër të dizajnit, duke u dhëne atyre një shpjegim të
kapshëm dhe të gjallëruar të konceptit të dizajnit arkitektonik në faktin se ndërtesat lindin me
qëllimin për t'u shërbyer njerëzve.
Vilat kanë qenë dhe janë vendi i qetësisë për njeriun. 6
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2.Përshkrimi i lokacionit
Kushtet urbane

Objekti gjendet në Fshatin Ravnista , në ngastrën kadastrale Nr. 6370-5 të evidentuar ne fleten
poseduese nr.6370-5, KK Shtërpcë në vendin e quajtur “Ravnista”.
Në projekt parashihet ndërtimi i Villes,Objekti ka etazhitet S+P+Nk ,dhe është i karakterit
Banimor .
Objekti i pergjigjet nevojave bashkekohore te banimit, duke u bazuar ne kushtet e
pergjithshme, normat dhe standardet qe vlejne per këtë lloj të objekteve.

Fig.1 – Topografia e lokcionit egzistues.8
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3.0. Analiza te pergjitheshme
3.1.Koncepti I projektit

Ideja e përmbajtjes së këtij projekti rezultoi nga figura gjeometrike e cila erdhi si rezultat i
formes se lokacionit, me anë të së ciles mundesohet shfrytëzimi maksimal i parceles në njerën
anë si dhe nderlidhja e funksioneve dhe dizajnit e konstruksionit në anën tjeter.Ndarja e nje
figure gjeometrike ne 3 pjesë dhe pataj nderlidhja e tyre ne vertikale mundeson pershtatjen me
topografin e lokacionit per ndertim.

Fig.2 – Koncepti.
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3.2. Efiçienca

Duke pasur parasysh menyren e shfytezimit të resurseve natyrore dhe materialeve rrethanore,
jam munduar të gjej një baraspeshim në mes të kostos, kualitetit dhe shfrytzueshmëris.
Për shkak të shfrytezimit të ketyre resurseve është menduar të shfrytezohet energjia
gjeotermale.
Ngrohja gjeotermale është njera nga aspektet positive e cila e bëne më karakteristike këtë
ndërtes.
Kjo energji eshtë e lidhur ngushtë me formacionin përbërës së kores së tokes.. 7

Fig 3. Energjia gjeotermale
4

3.3.Ndikimi i investitorit ne dizajn
Idea, projektimi dhe realizimi i projektimit është harmonizuar në raport më kërkesat e klientit.
Duke u bazuar në keto kerkesa kam qene e kufizuar në projektim, mirepo është arritur se pari
funksioni si dhe arkitektura e deshiruar ne të gjitha aspektet.
Duke u bazuar në faktin qe per realizimin e një projekti i cili do jete jo vetem një vend më
shumë në hapësir, është menduar edhe për sferat e tjera.
Per mua ka qenë edhe është shumë e rendesishme që rezultati i qdo udhëtimi të sjell me të
miren e mundeshme jo vetem nga ana ime por edhe nga faktoret tjere.
Si fillim kam menduar që menyra më e mir per projektimin e viles është që të dijë sakte se çfarë
në të vërtet duan gjithë pjestaret e famlijes, ku secili ka shprehur atë se si do ishte një hapësir
komode per ta.
Kerkesat e secilit kanë qene të ndryshme, te cilat i kam seleksionuar dhe ripërpunuar, qdo here
në raport më ruajtjen e komoditetit per secilin.
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3.4.Krahasimi funksional

Fig 4. Sutereni- dizajni sipas kerkesave te investitorit.

Dallimet kryesore që mund të vërehen në mes të dy bazave janë: shfrytëzim te hapësires, rritja e
hapësirave.

Fig 5. Sutereni- dizajni sipas funksionit.
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Fig 6. Perdhesa- dizajni sipas kerkesave te investitorit.

Dallimet kryesore që mund te vërehen në mes të dy bazave janë: në funksion, shfrytëzim te
hapësires, rritja e hapësirave.

Fig 7. Perdhesa- dizajni sipas kerkesave te investitorit.

7

Fig 8. Nenkulmi- dizajni sipas kerkesave te investitorit.

Dallimet kryesore që mund të vërehen në mes të dy bazave janë: shfrytëzim te hapësires, rritja e
hapësirave, shtimi i funksioneve.

Fig 9. Nenkulmi- dizajni sipas kerkesave te investitorit.
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3.5. Perfundimi

Gjatë realizimit të këtij projekti kam fituar eksperience të mire për faktin që këtë projekt e kam
përcjellur gjatë gjitha fazave të realizimit te tij.
Përballja me sfidat gjatë projektimit, që faktikisht i shoh si mundesi kanë bërë që unë te
angazhohem makismlisht si ne projektim po ashtu edhe ne hulumtim ne menyre qe te jap
zgjidhjen më të mire te mundshme per klientin.
Une kam shpreh stilin tim te projektimit, zgjedhjen më të mire funksionale dhe eficiente, duke
harmonizuar me kerkesat dhe mundesitë e investitorit për investim.
Idea ka ardh si rezultat i gjendjes egzistuese në lokacion, konfigurimin e topografisë dhe
rrugës.
Gjendja egzistuese dikton planvendosjen, konfigurimi- topografia nxjerr formën si masë
volumetrike, dhe rruga që finalizon qasjet në parcelë si dhe dizajnin e kopshtit.
Propozimi për këtë projekt është në raport edhe me mjedisin, sepse vet stili I projektimitdizajnimit është ambiental në kuptimin e përdorimit të materialeve rrethanore.
Si rezulat, i gjithë projekti është gershetim i ideve, kërkesave, mundësive, ambientit dhe
zonimit.
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3.6. Rekomandime
Një vend të rendësishem në projektim e zë pa dyshim jetëgjatesia e projektit.
Për te rrituar efikasitetin dhe rendësin e kesaj ndertesa kam propozuar disa zgjedhje, të cilat për
realizim kerkojn një kosto më të lartë se zgjidhjet e zakonshme, mirepo jetëgjatesia dhe
komoditeti qe sjellin e bejne te vlefshme edhe koston. Nder to janë:
1. Konvertimi i energjis diellore ne ate elektrike. 7
Në dy figurat e mëposhtme tregohet qartë se shfrytëzimi i energjisë në botë bazohet në
energjinë diellore. Në Diell ndodhin pandërprerë reaksione termobërthamore dhe procesi i
vazhdueshëm i krijimit të Heliumit nga Hidrogjeni. Këto reaksione bërthamore lirojnë një
energji të lartë, e cila në formë të valëve elektromagnetike arrin edhe në Tokë.

Fig.10 – Koeficientet e shfrtytezimit te energjis.

Fig.11 – Rrezatimet e diellit- perfitimet.
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2.Perfitimet pasive diellore.

Duke marrë parasysh poziten e lokacionit kam pare të arsyeshme të shfytëzohen perfitimet
pasive nga dielli.
Rrezatimi, i cili arrinë deri tek sipërfaqja, pjesërisht reflektohet dhe pjesërisht absorbohet nga
objekti dhe rrjedhimisht objekti ngrohet. Por kjo varet nga specifikat e sipërfaqes/materialit.
Ne figure shihet menyre se si behet konzervimi dhe shfrytezimi i nxëhtesisë diellore.

Fig.12. – Shfrytëzimi i nxëhtesisë diellore.

Fig.13. – Përfitimet Pasive– Ventilimi pasiv.
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3. Eco- Shtepitë

Gjate gjithë kohës ne vizitojme vende ku mbizotrojn hapësirat e gjelberta, kjo per shkak jo
vetëm të pamjes piktoreske por njëherit edhe për tu larugar sado pak nga ambienti në të cilin
punojmë, jetojmë dhe zhvillohemi, sa më larg ndotesve që vijnë si rezultat i zhvillimit
industrial, zgjidhjeve jo të mira urbane, pakujdesisë nga qytetarët dhe shumë faktor të tjerë.
Sistemi eco-house është pergjigja më e mire per eliminimin e ketyre faktorëve.

Fig.14. – Eco-shtepitë- perfitimet.
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4. Karakteristikat funksionale dhe hapësinore
4.1. Siperfaqet e hapesirave

VILLA - S+P+Nk

Sipërfaqja totale e parceles është ………………………….………………………….571 m².
Siperfaqja totale e objektit…………………………………………………………207.25 m²

Sipërfaqet brutto:
a. SUTERENI……………….…………………………………………….... …. 50.45 m²
b. PËRDHESA ……..………….…………………………………….………….88.52 m²
c. NENKULMI……..………………………………………...............................68.28 m²

Totali:

207.25 m²
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4.5. Sistemi konstruktiv
Në këtë ndertesë është përdorë sistemi i kombinuar masive me skeletor i përbërë prej shtyllave
prej betoni te armuar me dimensione te ndryshme sipas llogarisë statike,janë përdorë edhe disa
shtylla metalike ,trajeve beton arme dhe mureve me trashësi të ndryshme, janë përdorë rastere
të ndryshme. Shtangimi i objektit arrihet me muret e betonit te armuar ne hapesiren e
komunikimit vertikal
(shkallët ), si dhe me vendosjen e shtyllave dhe pëlhurave të betonit të armuar.
Pllaka e konstruksionit meskator është monolite prej betonit te armuar.

Themelet e objektit janë te kombinuara pllake dhe themele shiritore.
Për vendosjen e themeleve është paraparë mbushja e terrenit me zhavor të granulatit të mesëm
dhe të madh me trashësi deri 50cm. Për shkak të ujërave nëntokësor parashihet te behet
drenazhimi I objektit.

4.7. Kulmi
Kulmi është paraparë të jetë i rrafshët shumështresor ( kulm i mbrapshët ). Ku mbi pllaken e
fundit vendoset shtresa për ramje, mbi te bëhet hidroizolimi tre shtresor, pastaj vendoset shtresa
termoizoluese cila mbulohet me gjeotextil dhe si perfundim vendoset shtresa e zhavorit. Kulmi
është i pashfrytëzuar, Në një pjesë të kulmit është pishina e hapur që ka thellësi 1.50 m ,në
kuadër të pishinës është edhe Nyja sanitare, që shërben për ata që e shfrytëzojnë
pishinën.Largimi i ujrave në pishinë si dhe llogaritë janë zgjedhur në elaboratin për ujë dhe
kanalizim, dhe janë të ilustruara me vizatime dhe llogari.
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